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1. Cel i zakres opinii

Celem niniejszej opinii byto dokonanie oceny gorniczych kabli glektroenergetycznych
o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV, sprodukcji -DRUT-PLAST
CABLES SP. z 0.0, z punktu widzenia spetnienia wymagarn norm i ptzepi§ow, vmozliwiajgcych
ich stosowanie w podziemnych zaktadach gérniczych.

Zakres opinii obejmowat przeprowadzenie analizy dostarcZonej~ dokumentacji oraz
przeprowadzenie nastepujacych badan: |
* ogledzin oraz sprawdzenia budowy i kompletnosciwykonania,
e wartosci wskaznika tlenowego powioki zewnetrzneyj;
¢ odpornosci kabla na rozprzestrzenianie ptomienia;

Opinig opracowano w oparciu o nastepujgce dokumenty:

[1]. Wniosek DRUT-PLAST CABLES SP’,z, 08, zdnia 04.06.2024r. w sprawie
przeprowadzenia badan i oceny wyrebu«oraz, opracowania opinii.

[2]. Rozporzgdzenie Ministra Energii zZ-dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczgcych prowadzenia Auchu podziemnych zaktadéw gérniczych
(Dz. U.z 2017 r. poz. 1118 zgpdzn'zmy.

[3]. Specyfikacja Techniczna §T-2024/1T-23/DPC ,KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
GORNICZE O IZOLACJD) | SPOWLOCE POLWINITOWEJ NA NAPIECIE
ZNAMIONOWE 0,6/1KV",-DRUT-PLAST CABLES Sp. z 0.0.

[4]. PN-EN ISO 4589-2:2006+A1:2006 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie zapalnosci
metodq wskaznika tlefiowego - Cze$¢ 2: Badanie w temperaturze pokojowe;.

[5]. PN-EN 803321-2:2010¥A1:2016-02+A11:2017-02+A12:2021-05 Badania palnosci
kabli i przewodow elekirycznych oraz $wiattowodowych — Czeéé 1-2: Sprawdzanie
odpornosci pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe
rozprzestrzenianie sie ptomienia -~ Metoda badania palnikiem ptomieniem
mieszankowym 1 kW.

[6]. KP-15-Kryterium Techniczne Oceny Wyrobéw ,Wymagania techniczne w zakresie
trudnozapalnosci i samogasniecia gérniczych kabli i przewodéw oponowych”, Centrum
Badaiyi Certyfikacji Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, wydanie 7.

[A-'KT59 Kryterium Techniczne Oceny Wyrobow. ,Kable elektroenergetyczne goérnicze”,
Centrum Badan i Certyfikacji Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, wydanie 7.

Opratowat: mgr inz. Marek Bogacz
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2. Charakterystyka przedmiotu opinii

z polwinitu (Y) w powloce
polwinitowej (Y) i w polwinitowe]
ostonie (yn) o zwigkszonej
odpornosci na
rozprzestrzenianie ptomienia na

napiecie znamionowe 0,6/1 kV

o ztasm stalowych lakierowanych (Ft)

o zta$m stalowych ocynkowanych (F«th_)

Typy Wykonania Symboje
<10mm? e  bez pancerza
Kable energetyczne (K) e 7 pancerzem:
gornicze (G) z zytami o  zdrutow stalowych okragiych (Fo) ¥YnKGY-zo,
miedzianymi o izolacji o ztasm stalowych (Ft) YKGYyn-zo

YKGYFoyn-zo

YKGYFtyn-zo

YKGYFtlyn-zo
YKGYFtZnyn-zo

216mm?
Kable energetyczne (K)
gornicze (G)
bez ekranéw indywidualnych (-)
z zytami miedzianymi (-)
o izolacji z polwinitu (Y)
z powtoka (Y)
i w polwinitowej ostonie (yn)
o0 zwiekszonej odpornosci na
rozprzestrzenianie ptomienia na

napiecie znamionowe 0,6/1 kV

bez uszczelnienia (-)
z uszczelnieniem wzdtuznym (U)
z uszczelnienieniwzdhiznym

i promieniowym (RU)

bez pancerza
z panceizem:
o zdrutow stalewych okragtych (Fo)
o «ztasm/stalpwych (Ft)
o~ z tadm stalowych lakierowanych (Ftl)

o 2z tasfstalowych ocynkowanych (FtZn)

Y(-U,RU)KGY
(Fo,Fp,Ft,Ftl,FtZn)yn
YKGYyn
YUKGYyn
YRUKGYyn
YKGY (Fo,Fp,Ft,Ftl,FtZn)yn
YUKGY (Fo,Fp,Ft,Ftl,FtZn)yn
YRUKGY(Fo,Fp,Ft,Ftl,FtZn)yn

216mm?
Kable energetyczne (K)
goérnicze (G)
z ekranami indywidualitymi (H)
z zytami miedzignymi(¥)
o izolacji z palwinitir (Y)
z powloka\(Y)

i w polwitiitowej-ostonie (yn)
0 zwigkszohej odpornosci na
rozprzestrzenianie ptomienia na
napiécie’zhamionowe

0,6/1 kV

‘hez-liszczelnienia (-)
‘z uszczelnieniem wzdfuznym (U)
Z uszczelnieniem wzdtuznym

i promieniowym (RU)

nieekranowane (-)

z ekranem ogélnym (ek)

bez pancerza
Z pancerzem:
o zdrutéw stalowych okraglych (Fo)
o ztasm stalowych (Ft)
o zta$m stalowych lakierowanych (Ftl)

oz tasm stalowych ocynkowanych (FtZn)

Y(-,U,RU)HKGY(-,ek)
(-,Fo,Fp,Ft,Ftl,FtZn)yn
YHKGYyn
YUHKGYyn
YRUHKGYyn
YHKGYekyn
YUHKGYekyn
YRUHKGYekyn
YHKGY (Fo,Fp,Ft,Fil,FtZn)yn
YUHKGY(Fo,Fp,Ft,Ftl,FtZn)yn
YRUHKGY (Fo,Fp,Ft,Ftl,FtZn)yn
YHKGYek(Fo,Fp,Ft,Ftl,FtZn)yn
YUHKGYek(Fo,Fp,Ft,Ftl,FtZn)yn

Opraéowat: mgr inz. Marek Bogacz
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Liczba zyt w kablu o przekroju zyt roboczych <10 mm? wynosi 3, 4 lub 5 wliczajac-w to zyte

ochronna.

Kable o przekroju zyt roboczych 216 mm? posiadajg trzy zyly robocze oraz jedngZytetochronna,

ktorg stanowia:

e w kablach z ekranami indywidualnymi — metaliczne ekrany indywidtialne zyt-téboczych oraz
rdzen wykonany z linki lub drutu miedzianego stykajacy sie z ekranami zykroboczych,

e w kablach bez ekranéw indywidualnych — trzy sktadowe zyty ochrérnejimieszczone we
wnekach pomiedzy izolowanymi zytami roboczymi.

Napigcie znamionowe kabli Uo/U wynosi 0,6/1 kV.

Kable bez ekrandw indywidualnych przeznaczone g3 de-pragy w podziemnych zaktadach
gorniczych w wyrobiskach niezagrozonych wybuchemcalbo'-hiezagrozonych wybuchem metanu
I zaliczonych do stopnia ,A” zagrozenia wybuchem pytu wéglowego.

Kable z ekranami indywidualnymi (H) przeznaczone>sa do pracy w polach metanowych
i niemetanowych w wyrobiskach zaliczonych-do;stophia ,a”, ,b” lub ,¢” niebezpieczernstwa
wybuchu metanu oraz z wyrobiskach zaliczanych doKlasy ,A” lub ,B” zagrozeniem wybuchu pytu
weglowego.

Wersje w pancerzach z drutow.§taléwych-przeznaczone sg do instalowania w szybach

i wyrobiskach o nachyleniu do 45° i powyzej 45°, a pozostate w wyrobiskach o nachyleniu do 45°.

3. Wyniki badan i oceny wyrobu

Badania laboratoryjne wykonapo na  dostarczonym przez Zleceniodawce odcinku kabla
YKGYFtZnyn 3x70/18 0;671 kV. Qcene wyrobu przeprowadzono w oparciu o dokumenty
wymienione w p. 1 ninigjszej;opinin
3.1. Ogledziny oraz sprawdzenie budowy i kompletnosci wykonania
Ogledzin oraz. sprawdzenia budowy, konstrukcji i kompletnosci wykonania kabla
przeprowadzono nieuzbrojonym okiem dokonujgc oceny:
e konstrokcjiibudowy kabla,
e “stanu i jakosci elementow konstrukcyjnych kabla,
s stanupowierzchni ostony zewnetrznej kabla.
W wyniku-przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, co nastepuje:

a) budowa i konstrukcja kabla jest zgodna z wymaganiami ustalonymi w Specyfikaciji [3],

Opraeowat: mgr inz. Marek Bogacz
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b) na poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych nie stwierdzono peknieé; zerwan,
deformacji i innych wad widocznych nieuzbrojonym okiem,
c) kabel posiada pancerz z tasm stalowych ocynkowanych,

d) na ostonie zewnetrznej kabel posiada oznaczenie zgodne z [3].

Na podstawie Specyfikacji [3] stwierdzono, ze budowa i wiasciwodscizekranéw kabla

odpowiadajg wymaganiom zawartym w kryterium [7].
Wynik sprawdzenia jest pozytywny.
3.2. Sprawdzenie wartosci wskaznika tlenowego

Badanie przeprowadzono zgodnie z ustaleniami normy/{4] na 15%prébkach wycietych z ostony
kabla. Wskaznik tlenowy wyznaczono przy zastosowaniy™ aparatury Stanton-Redcroft przez

okreslenie minimalnego procentowego stezenia tlénu w mieszaninie z azotem, przy ktorym
probka jeszcze sie palita.

Wyznaczona w wyniku sprawdzenia minimalria wartosé wskaznika tlenowego wyniosta 30,8 %;
spetnione sg wobec powyzszego wymagania sprecyzowane w kryterium [6] dla materiatow
zastosowanych na ostong zewnetrzng, ustalajgceminimalng warto$¢ wskaznika tlenowego jako
rowng 29%.

Wynik sprawdzenia jest pozytywny:

3.3. Odpornos¢ na rozprzestrzenianie ptomienia

Badania przeprowadzono-zgodnie z‘metodykg okreslong w normie [5].
W wyniku badania, stwigrdzono, ¢o'nastepuije:
* po odstawieniu palnika nastapito samogasniecie ptomienia na prébce,
 odlegfos¢ migdzy doing krawedzig gérnego zacisku na prébee, a gérng granica
zweéglenia byta wieksza niz 50 mm,
e -odlegtog¢ miedzy dolng krawedzig gérnego zacisku na probce, a dolng granica
zweglenia jest mniejsza niz 540 mm,
*~-odlegtos¢ od gornej granicy zweglenia do dolnej granicy zweglenia jest mniejsza
niz 425 mm.

Ulvzglgdniajgc wyzej podane wyniki sprawdzenia stwierdzié¢ nalezy, ze badany kabel spetnia

wymagania normy [5] i kryterium [6] w zakresie odpornosci na rozprzestrzenianie ptomienia.

Wynik-sprawdzenia jest pozytywny.

Opradowat: mgr inz. Marek Bogacz






