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Centrum Badan i Certyfikacji

WYNIKI BADAN I OCENA WYROBU
OPINIA ATESTACYJINA
NR 8505/2025

zawierajaca wyniki badan i ocene wyrobu przezhaczonego do stosowania
w wyrobiskach podziemnych zakladow gorhiczych

1. Przedmiot opinii (okreslenie wyrobu):

Kable elektroenergetyczne gornicze
o izolacji z polietylenu usieciowanego
na napiecie znamionowe 12/20(24) kV

2. Wnioskodawca:

DRUT-PLAST CABLES Sp. z 0.0.
ul. Gen. T. Kutrzeby 16G/137,61-719 Poznan
Whniosek nr 8505/2025 z dnia~10.07.2025 r.

3.Producent:

DRUT-PLAST CABLES Sp: z.0.0.
ul. Gen. T. Kutrzeby 16G/137, 61-719 Poznan

Katowice, 31-07-2025

Opinia zawiera stron: El Egzemplarz nr

Opinia hiniejsza moze by¢ kopiowana i rozpowszechniana tylko w catosci. Kopiowanie i rozpowszechnianie czesciowe
mozé nastapi¢ tylko za pisemnga zgoda Centrum Badan i Certyfikacji, Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Al

rukasiewicz-Al (do 30.06.2025 r. kukasiewicz-EMAG), 40-189 Katowice, ul Leopolda 31, tel. +48 32 20 07 512
e-mail: che@ai.lukasiewicz.gov.pl, https://ai.lukasiewicz.gov.pl

PC-2/2 wyd. 7 zdn. 01.07.2025 .
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4. Dane dotyczace wyrobu.

4.1. Budowa kabla i stosowane materiaty

Zyty robocze
Zvia ochronna

Izolacja zyt
Ekran indywidualny

Powtoka
Ekran ogdélny
Uszczelnienie
Pancerz

Uszczelnienie
Ostona ochronna

3 zyly miedziane, okragle, zageszczgne ki. 2

zyta utworzona z trzech ekranéw-na izolacji zyt roboczych
(ekrandow indywidualnych) orazrdzepia

polietylen usieciowany

tasmy miedziane nawiniete W postaéi obwoju na ekranie
niemetalicznym

polwinit powtokowy

obwoj z tasm miedzianych na powtoce kabla
wzdtuzne/radialne

druty stalowe okragte,” druty stalowe plaskie, tasmy
stalowe (lakierowane tub ocynkowane)

wzdtuzne/radialne

polwinit powlokowy,” o zwiekszonej odpornosci na
rozprzestrzenianie ptomienia.

4.2. Typ, napiecie, liczba i przekroj zyt
e 0Ogdiny typ kabla: Y(-,U,RU)HKGXS(-ek)(-,Fo,Fp,Ft,Ftl,FtZn)yn
gérniczy kabel elektroenergetyczny (KG), z ekranami indywidualnymi (H), z zytami
miedzianymi (-), o izolacji.z.polietylenu usieciowanego (XS)

- bez uszczelnienia ()

-z uszczelnieniemWwzdiuznym (U)

-z uszczelnieniem wzdluznym i radialnym (RU)

- bez pancerza(-)Z ekranem ogdélnym (ek)

- w pancerzy, z drutGw stalowych okragtych (Fo) lub drutdw stalowych ptaskich

(Fp) tasmy stalowej (Ft), tadmy stalowej lakierowanej (Ftl), tasmy stalowej

ocynkewanej (FtZn),
-z powlokd (Y) i w ostonie (yn) polwinitowej o zwiekszonej odpornosci na

rozprzestrzenianie ptomienia

obejmuje'‘kable o symbolach:

YHKGXSyn, YUHKGXSyn, YRUHKGXSyn,

YHKGXSekyn, YUHKGXSekyn, YRUHKGXSekyn,
YHKGXS(Fo,Fp,Ft,Ftl,FtZn)yn, YUHKGXS(Fo,Fp,Ft,Ftl,FtZn)yn,
YRUHKGXS(Fo,Fp,Ft,Ftl,FtZn)yn, YHKGXSek(Fo,Fp,Ft,Ftl,FtZn)yn,
YUHKGXSek(Fo,Fp,Ft,Ftl,FtZzn)yn, YRUHKGXSek(Fo,Fp,Ft,Ftl,FtZn)yn

Opracowat: mgr inz. Marek Bogacz

PC-2/2 wyd. 7 z dn. 01.07.2025 r.
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e Napiecie znamionowe: Ug/U(Um) = 12/20(24) kV

e Przekroje znamionowe zyt:

Liczba i przekrdéj znamionowy zyt, [mm?]
roboczych ochronnej pomocniczych*
3x16 16 =
3x25 16 SR
3x35 16 -
3x50 16 6x1,5 0 ¢
3x70 16 6x1,5
3x95 16 O6r 5
3x120 25 6%x1,5
3x150 25 13 oexts
3x185 25 6x1,5
3x240 25 U o2 .9v6x1,5
3x300 25 6x1,5

*) wystepujg opcjonalnie

4.3. Miejsce i wielkosc¢ produkcji

Przewody produkowane sa w zaktadzie«produkcyjnym pod adresem:
ul. Parkowa 23, 78-650 Mirostawiec,
Wielko$¢ produkcji jest zalezna od'zamowien, a dtugos¢ odcinkéw fabrykacyjnych jest

uzgadniana pomiedzy producentem a zamawiajacym.

5. Przepisy prawne i dokumenty zawierajace kryteria oceny

a) Ustawa z dnia 9.czerwca<2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2024 r.
poz. 1290 z pozn. zm.),
b) Rozporzadzerie Rady Ministréw z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania

wyrobdéw do stasowania w zaktadach gérniczych. (Dz. U. 2004 Nr 99, poz. 1003 zpdzn. zm.).

Dodatkowagouwzgledniono wymagania dotyczace ocenianego wyrobu zawarte w:
c) Rozpérzgdzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw gérniczych
Pz« U. 22017 r. poz. 1118 z p6zn. zm.).
d)” Kryterium Technicznym Oceny Wyrobdéw KT-9. ,Kable elektroenergetyczne gornicze.

Centrum Badan i Certyfikacji Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Wydanie 7.

144

Opracowat: mgr inz. Marek Bogacz PC-2/2 wyd. 7 z dn. 01.07.2025 .
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6. Wykaz i ocena dokumentacji

a) Opinia atestacyjna nr 7145/2022 i decyzija GEM.4140.52.2022 L.dz: 30184/40/2022/RG
z dnia 27.10.2022 nadajgca znak dopuszczenia GE-14/22 dla kabli na napiecie 3;6/6(%,2) kV.

b) Opinia atestacyjna nr 7047/2022 i decyzja GEM.4140.26.2022 <L.dzv 20132/07/2022/RG
z dnia 25.07.2022 nadajgca znak dopuszczenia GE-8/22 dla kabli na napieéie 6/10(12) kV.

c) Specyfikacja Techniczna ST-2025/TT-66/DPC. Kable elektroenergetyczne gérnicze
o izolacji z polietylenu usieciowanego na napiecie znamiohowe 3;6/6(7,2), 6/10(12),
12/20(24) kV. Wymagania i badania. DRUT PLAST CABLES; Watcz 18 lipca 2025 r.

Specyfikacja jest dokumentem producenta okreslajacym -wymagania i badania dla
bedacych przedmiotem opinii kabli i zawiera:
e sposob oznaczania kabli,
e napiecie znamionowe, liczbe, przekroje znamionowe zyt roboczych i zyty ochronnej,
¢ budowe i stosowane materiaty,
e rodzaje i metodyke badan,
e sposob udokumentowania powtarzatnosci cech produkowanego wyrobu,
e okredienie miejsca umieszczania.znaku dopuszczenia (na ostonie ochronnej),
e rysunki kabli,
o informacje dodatkowe w zakresie wiasciwosci uzytkowych obejmujace obliczenia
maksymalnej sity podczas.wukiadania“kabla i dopuszczalny promien zginania, sposob
naprawy/taczenia oraz parametry-elektryczne kabli.

Ustalony w specyfikacji zakres:badan i wymagania odpowiadajg odpowiednim ustaleniom
zawartym w kryterium [5d)}.

d) Dokumentacja Techniczmo-Riichowa DTR-2025/TT-66/DPC. Kable elektroenergetyczne
gérnicze o izolacji.Z polietylenu usieciowanego na napigcie znamionowe 12/20(24) kV.
DRUT PLAST CABLES, Watcz 23 lipca 2025 r.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zawiera nastepujace informacje:
e dane techniczng wyrobu,
e warunki stosewania i instrukcje bezpiecznego stosowania wyrobu,
o identyfikacje zagrozert powodowane przez wyrdb w czasie jego uzytkowania,

e) Certyfikdt systemu zarzadzania jakoscia DIN EN ISO 9001:2015/DIN EN ISO
1400132015 o numerze rejestracyjnym 12 100/104 68459/02 TMS wydany przez TOV
SUD~ Management Service GmbH wazny do dnia 05.11.2027 r. (dla zaktadu
produkcyjnego w Mirostawcu).

Opracowat: mgr inz. Marek Bogacz PC-2/2 wyd. 7 zdn. 01.07.2025r.
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Ocena dokumentacji

Na podstawie przeprowadzonej analizy zawartosci powyzszych ,tdokumentéw
stwierdzono, ze gornicze kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylend’usieciowanego
na napiecie znamionowe 3,6/6(7,2) kV i 6/10(12) kV byty przedmiotem badan i oceny oraz
wydanych przez Prezesa WUG decyzji dopuszczeniowych [6a] i [6b].

Dostarczone przez producenta dokumenty, wynikajace z art’ 133 ust. 7 ustawy [5a)],
odnoszg sie do kabli na napiecie znamionowe 12/20(24) kV, zcuwzglednieniem specyfiki

wyrobu.

Wynik sprawdzenia jest pozytywny.

7. Badania i ocena uzyskanych wynikow.

7.1. Cel i zakres badan

Badania wyrobu prowadzone przed jego dépuszczeniem majg na celu potwierdzenie,

ze spetnia on wymagania techniczne zawarteé’'w;zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia [5b)],
. jak réwniez inne majace zastosowanje’ wymagania, istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa
eksploatacji.

Poniewaz kable elektroenergetycziie bedace przedmiotem niniejszej opinii byty juz
przedmiotem badan i dopuszczen [6al-’[6b], w niniejszej opinii uwzgledniono wymagania
zawarte w kryterium [5d)} w Zakresie trudnopalnosci i ekranowania, ktére wynikajq
z rozporzadzenia [5¢)].

Zakres badan ustalony na podstawie kryterium [5d)] obejmowat:

Lp. Badana cecha Metoda badania, norma*)
1. | Sprawdzenig-budowyd cechowania kabla | Ogledziny
) Odpornoséina rozprzestrzenianie PN-EN 60332-1-2:2010
| ptomienia +A1:2016-02+A11:2017-02+A12:2021-05
3. | Wskaznik tlenowy ostony zewnetrznej PN-EN ISO 4589-2:2006+A1:2006

*) Badaniawykonywano na podstawie nastepujacych norm:

a) PN-EN'60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02+A12:2021-05 Badania palnosci
kabfi ioprzewodow elektrycznych oraz Swiattowodowych - Czes¢ 1-2: Sprawdzanie
odpornosei” pojedynczego izolowanego przewodu Ilub kabla na pionowe
rozprzestrzenianie sie ptomienia -- Metoda badania ptomieniem mieszankowym 1 kW.

b)- PNYEN-ISO 4589-2:2006+A1:2006 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie zapalnosci metodq
wskaznika tlenowego - Czes¢ 2: Badanie w temperaturze pokojowej.

Opracowat: mgr inz. Marek Bogacz PC-2/2 wyd. 7 zdn. 01.07.2025r.
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Whioskodawca dostarczyt do badan prébke kabla typu YUHKGXSekyn 3x185/30 mm?
na napiecie znamionowe 12/20(24) kV.

Z uwagi na identyczng konstrukcje i technologie produkcji oraz rodzaj zastosowanych
materiatéw wyniki badai uogdlniono na zakres wyrobow okreslony wop. 4.2 opinii.

7.2. Sprawozdania (raporty) z badan

Wyniki badan wykonanych przez Laboratorium Badan Kabli i Badan Srodowiskowych

tukasiewicz - Al zawiera sprawozdanie z badan nr 8505-ZLK/2025;

7.3. Ocena wynikow badan.
7.3.1.Sprawdzenie budowy przewodu
Sprawdzenia dostarczonego przez Whnioskodawce < odcinka kabla dokonano

nieuzbrojonym okiem dokonujac oceny:

e konstrukcji i kompletnosci wykonania,
e stanu i jakosci zyt,
e stanu powierzchni zewnetrznych izolacji;
e sposobu wykonania ekrandw indywidualnyeh,
e sposobu wykonania ekranu ogolnego,
e stanu powloki i ostony ochronnej:
W wyniku ogledzin dostarczoneg@ odcinka stwierdzono, co nastgpuje:
1) kabel zawiera wszystkie elementy konstrukcyjne przewidziane w [6c)] i [6d)],
2) konstrukcja kabla jest zgodna z wymaganiami ustalonymi w [6¢)] i [6d)],
3) zyta wykonana zostata’z drutéw miedzianych; na drutach nie stwierdzono widocznych
tuskowin, pekniec idnnych wad widocznych nieuzbrojonym okiem,
4) na izolacji, powtoce i’ osidnie ochronnej nie stwierdzono peknie¢, poréw, wgniotdw
i pecherzy orazinnych dszkodzen widocznych nieuzbrojonym okiem,
5) kabel posiada ekran indywidualny wykonany w postaci obwoju z taSmy miedzianej na
ekranie niemetalicznym,
6) kabel posiada-€ekran ogdélny wykonany w postaci obwoju z tasmy miedzianej na
powtoce,
7) kabeloposiada uszczelnienie wzdtuzne w postaci obwoju z tasmy peczniejacej pod
wptywern wody i wilgoci
8) ostona'zewnetrzna ma barwe czerwong,
9)oznaczenie kabla jest zgodne z [6¢)] i [6d)].

Wynik sprawdzenia jest pozytywny.
Opracowat: mgr inz. Marek Bogacz PC-2/2 wyd. 7z dn. 01.07.2025 1,
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7.3.2.Sprawdzenie odpornosci kabla na rozprzestrzenianie ptomienia

W wyniku badania, stwierdzono:
e samogasniecie ptomienia na prébce po odstawieniu palnika,

e odlegto$é¢ miedzy dolng krawedzig gérnego zacisku na; prébce;a gorng granica

zweglenia wyniosta 409 mm,

e odlegto$¢ miedzy dolng krawedzig gornego zacisku na probce, a dolng granicy

zweglenia wyniosta 522 mm,

e odlegto$é od gdrnej granicy zweglenia do dolnejegranicy zweglenia jest mniejsza

niz 425 mm.
Wynik sprawdzenia jest pozytywny.

7.3.3.Sprawdzenie wartosci wskaznika tlenowego

Wskaznik tlenowy, %
Element badany

Wynik badania Wartos¢ wymagana

Ostona polwinitowa 32,1 >29

Wynik sprawdzenia jest pozytywny.

8. Zakres stosowania wyrobu“i wystepujace zagrozenia
Kable przeznaczone sg doyinstalowania w sieciach elektroenergetycznych podziemnych
zaktadéw gdrniczych o fapieciurznamionowym 12/20(24) kV. Kable dedykowane sg do
stosowania w tunelach-dragowych i kolejowych.
Kable posiadaja ekrany-indywidualne, w zwigzku z czym mogg by¢ stosowane w polach
niemetanowych « metarfowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia ,a”, ,b” i,c”
niebezpieczeAstwa,wybuchu metanu oraz klasy ,A” lub ,B” zagrozenia wybuchem pyiu
weglowego.
Kable opanhcerzone drutami stalowymi okragtymi lub ptaskimi przeznaczone sg do
instalowahia‘w Wyrobiskach o nachyleniu powyzej 45° i w szybach.
Kablé-powinny’ by¢ stosowane zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta w DTR

[6d)].

Opracowal: mgr inz. Marek Bogacz PC-2/2 wyd. 7z dn. 01.07.2025 r.
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Identyfikacje zagrozen pochodzacych od wyrobu i sposoby zapobiegania podano'w.ponizszej
tabeli:

Lp. Rodzaj zagrozenia/narazenia ZastosowaneZsradki techniczne
Mozliwo$¢ powstania zwarcia Ekrany indywidudalfae na izolacje zyt
1. | miedzyfazowego (zagrozenie roboczych
wybuchowe)
5 Mozliwos$¢ wydostania sie napiecia na
zewnatrz (zagrozenie elektryczne)
Mozliwos¢ przenoszenia oraz Stosowaniesha ostony ochronne
3 podtrzymywanie przez kabel ptomienia | polwinitu-nierozprzestrzeniajacego
(zagrozenie pozarowe) ptofmienia o wskazniku tlenowym
powyzej 29.
Zagrozenie urazowe zwigzane {'Pancerze z drutow stalowych, ekrany
B z mozliwoscig oparzenia termicznége agolne z tasm miedzianych,
lub doznania innych urazéow odpowiednio wytrzymate powtoki
mechanicznych i ostony ochronne
5. | Uszkodzenie ostony zewnetrznej Uszczelnienie wzdtuzne i radialne
i wnikniecie wody do wnetrza. kapla
6. | Starzenie cieplne izolagji, powtokKi Stosowanie mieszanek izolacyjnych
i ostony prowadzace doutraty i powtokowych o odpowiedniej
wymaganego poziomu'bezpieczenstwa | odpornosci na starzenie
i wiasciwosci
7. | Zagrozenie zwigzane, z \mozliwoscig Uzgodnienie odbiorcy kabla,
ztego doboru uéhwytu do Srednicy z producentem kabla i producentem
kabla dla:wyrobisk o nachyleniu uchwytu dotyczace wyboru uchwytu
powyzej 459 dopasowanego do kabla

Opracowat: mgr inz. Marek Bogacz PC-2/2 wyd. 7 z dn. 01.07.2025 r.
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9. Ocena koncowa
Na podstawie dokonanej oceny dokumentacji (p. 6) oraz wynikéw badaf;wyrobu (p. 7),

Centrum Badan i Certyfikacji Lukasiewicz - Al stwierdza, ze

Kable elektroenergetyczne goérnicze o izolacji z polietylenu
usieciowanego typu

Y(-,U,RU)YHKGXS(-,ek) (- Fo,Fp,Ft, Ftl,FtZn)yn
na napiecie znamionowe 12/20(24) kV
produkowane przez DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.0.
ul. Gen. T. Kutrzeby 16G/137, 61-719Poznan

spetniaja wymagania techniczne okreslone w Zataczniku’nr 2 do Rozporzadzenia [5b)],
w zwiazku z czym moga by¢ stosowane w _podziemnych zaktadach gérniczych zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowa [6d)].

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut;’Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczenstwa
nie ponosi odpowiedzialnosci za skutkiowprowadzenia nieuzgodnionych zmian w wyrobie

i/lub w akceptowanej dokumentacji.

Sled Badawcza tukasiewicz-
Instytut Sztucznej Inteligencji
i Cyberbezpleczeristwa

t i Ceftyfikacji

L / Dyrektor Centrum
Z upowaznienia Mg ini. Tomasz Woinica
/ (imig i nazwisko osoby uprawnionef
do reprezentowania t.ukasiewicz - Al)

Opracowat: mgr inz. Marek Bogacz PC-2/2 wyd. 7z dn. 01.07.2025 r.



