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Wyréb Kable elektroenergetyczne gornicze o izolacji z polietylenu usieciowanego na napigcie znamiohowe-6/10(12) kV zawierajace wtokna
Swiattowodowe sensoryczno-pomiarowe z wbudowanymi sensorami optycznymi temperaturowymiii aktistycznymi

SensoPowerPro® Mining Cable XS-IS-OS-TS-PVC + SMM + SSM
SensoPowerPro® Mining Cable XS-IS-TS-RSW-PVC + SMM + SSM
SensoPowerPro® Mining Cable XS-IS-TS-FSW-PVC + SMM + SSM
Typ SensoPowerPro® Mining Cable XS-IS-TS-ST-PVC + SMM + SSM
SensoPowerPro® Mining Cable XS-1S-OS-TS-RSW-PVC + SMM + SSM
SensoPowerPro® Mining Cable XS-1S-OS-TS-FSW-PVC + SMM + SSM
SensoPowerPro® Mining Cable XS-IS-OS-TS-ST-PVC + SMM + SSM

Opisany powyzej wyréb jest zgodny z nasza specyfikacja techniczng oraz'wymaganiami norm, przywotanych w niniejszym
dokumencie, w zakresie budowy i badan:

Dokument

PN-EN 60332-1-2
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Tytut QO AN

Badania palnosci kabli i przewoddw elektrycznychi-oraz $wiattéwodowych -- Czg$¢ 1-2: Sprawdzanie odpornosci

pojedynczego izolowanego przewodu lub kablafia pienowe rozprzestrzenianie sie ptomienia -- Metoda badania ptomieniem

mieszankowym 1 kW.

PN-HD 620 S2

Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaezan€j na napi€cie znamionowe od 3,6/6 (7, 2) kV do 20, 8/36 (42) kV

IEC 60502-1

Power cables with extruded insulation and their-accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36
kV) - Part 1: Cables for rated voltages-of 1KV ((Umy= 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV)

ST-2021/TT-61/DPC

Informacje dodatkowe:

Specyfikacja techniczna

GE-4/22

Dopuszczenie WUG

6765/2021

Opinia Atestacyjna

DTR-2021/TT-61/DPC

Dokumentacja TechnicznotRuchewa

RoHS

RoHS 2011/65/EU

Niniejsza deklaracja i odpowiedzialno$¢ detyczyyproduktow instalowanych i eksploatowanych zgodnie z zasadami okre$lonymi w przepisach o budowie i eksploatacji urzadzen
elektrotechnicznych. Instalacja wyrobupewinna by¢ wykonana zgodnie z dobrg praktyka inzynierska przez osoby posiadajace kwalifikacje w tym zakresie.

W zakresie podstawowych warunkéw instalaciji'i eksploataciji produktéw nalezy uwzgledni¢é wymagania i zasady okres$lone w normach przedmiotowych lub w dokumentach producenta
dostarczanych z produktem. Nalezy. uwzgledni¢ wymagania okreslone w przepisach miejscowych kraju, w ktérym nastepuije instalacja.

Wyréb spetnia wymagania Unii Eliropejskiej i prawa polskiego w zakresie wprowadzenia na rynek do uzytku w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych oraz wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra 'Energii z dhia 23 listopada 2016 roku w sprawie szczeg6towych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw gérniczych (Dz.
U. z dnia 09.06.2017 r. poz #118) wymagania techniczne wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczania wyrobéw do
stosowania w zaktadach gérniczyeh (Dz.JJ. nr 99, poz. 1003 z p6zn, zm.).

Niniejsza deklaracja zgodno$gi-wydaha zostaje na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

Poznan, 20-01-2022

'DRAT - PLAST CABLES« Sp 10.0.

PRE
ﬁ inz. Ma Zywma


http://www.tcpdf.org

