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Wyrób Ekranowane kable elektroenergetyczne górnicze o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

Typ

YHKGXSyn
YUHKGXSyn
YRUHKGXSyn
YHKGXSekyn

YUHKGXSekyn
YRUHKGXSekyn
YHKGXS(Ft,Ftl,FtZn,Fo,Fp)yn
YUHKGXS(Ft,Ftl,FtZn,Fo,Fp)yn

YRUHKGXS(Ft,Ftl,FtZn,Fo,Fp)yn
YHKGXSek(Ft,Ftl,FtZn,Fo,Fp)yn
YUHKGXSek(Ft,Ftl,FtZn,Fo,Fp)yn
YRUHKGXSek(Ft,Ftl,FtZn,Fo,Fp)yn

Opisany powyżej wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU oraz
zgodny z wymaganiami następujących norm w zakresie budowy i badań:

Dokument Tytuł

PN-EN 60332-1-2 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności
pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem
mieszankowym 1 kW.

PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

PN-E-90163 Osłony ochronne i pancerze kabli elektrycznych

PN-EN 60228 Żyły przewodów i kabli

ST-2022/TT-20/DPC Specyfikacja Techniczna

Informacje dodatkowe: 

7218/2022 Opinia Techniczna

7218/A1/2022 Atest

7218/A2/2022 Atest

WS-2022/TT-08/DPC Warunki Stosowania

LVD 2014/35/UERoHS 2011/65/EU

Niniejsza deklaracja i odpowiedzialność dotyczy produktów instalowanych i eksploatowanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o budowie i eksploatacji urządzeń
elektrotechnicznych. Instalacja wyrobu powinna być wykonana zgodnie z dobrą praktyką inżynierską przez osoby posiadające kwalifikacje w tym zakresie.
W zakresie podstawowych warunków instalacji i eksploatacji produktów należy uwzględnić wymagania i zasady określone w normach przedmiotowych lub w dokumentach producenta
dostarczanych z produktem. Należy uwzględnić wymagania określone w przepisach miejscowych kraju, w którym następuje instalacja.

Wyrób spełnia wymagania Unii Europejskiej i prawa polskiego w zakresie wprowadzenia na rynek do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz wymagania
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.
U. z dnia 09.06.2017 r. poz 1118) i wymagania techniczne wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczania wyrobów do
stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. nr 99, poz. 1003 z późn, zm.).

Wyrób spełnia wymagania Unii Europejskiej i prawa polskiego w zakresie wprowadzenia na rynek.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Wałcz, 16-11-2022
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