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DECYZJA

Na podstawie art. 113 ust. 2 i 11 oraz art. 224 ustawy z dnia®® czerwéd 2011 r. — Prawo
geologiczne 1 gornicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z pdzn. zny.), Zwanej dalej ,,Pgg”, § 21 3
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 30 kwietnia 2004 r. wysprawie\dopuszczania wyrobow
do stosowania w zakltadach gorniczych (Dz.U. Nr 99 poze1003; zp6zn. zm.), zwanego dalej
»rozporzgdzeniem”, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca, 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 733),,Po Fozpoznaniu wniosku firmy
DRUT - PLAST CABLES Sp. z 0.0. z siedzibg & Poznaniu z dnia 10 czerwca 2021 r.,
w sprawie dopuszczenia do stosowania w _podziemnyeh zaktadach gérniczych kabla
clektroenergetycznego goérniczego wymienionegs w.pkt>3.3 zatacznika nr 1 do cytowanego
rozporzadzenia,

dopuszezam

kabel elektroenergetyczny gérpficzy o izolacji z polietylenu usieciowanego zawierajgcy
wlokna  $wiatlowodowe  sensorycziié— pomiarowe z wbudowanymi sensorami
optycznymi temperaturowymici akustycznymi na napigcie znamionowe 3,6/6 kV
z uszezelnieniem wzdluznym (SY w'wykonaniach:

SensoPowerPro® Mining Cable XS-IS-0OS-S-PVC+SMM+SSM,

SensoPowerPro® Mining Cable XS-IS-S-RSW-PVC+SMM+SSM,

SensoPowerPro® Mining Cable XS-IS-S-FSW-PVC+SMM+SSM,
SensoPowerPro®Mining €able XS-I1S-S-ST-PVC+SMM+SSM,

SensoPowerPra® Mining Cable XS-I1S-OS-S-RSW-PVC+SMM+SSM,

SensoPowerRro® Mining Cable XS-IS-OS-S-FSW-PVC+SMM+SSM,

SensoPowerPro® Mining Cable XS-1S-OS-S-ST-PVC+SMM+SSM,

produkcji ﬁ'rmy DRUT - PLAST CABLES Sp. z 0.0. zsiedziba w Poznaniu, do stosowania
w podziemmy¢h zaktadach goérniczych.

Jednoczesnie Okreslam:
lg, Zaktes¥warunki stosowania wyrobu:
I21. Moze by¢ stosowany w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach
zaliczonych do stopnia ,a”, ,b” lub ,¢” niebezpieczenstwa wybuchu metanu
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oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B zagrozenia wybuchem-pyh{
weglowego. Kabel bedzie wylaczany spod napiecia w razie przeknéczedia
dopuszczalnej zawartosci metanu w powietrzu.

1.2. Bedzie eksploatowany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa @ hreDTR:
2021/TT-61/DPC z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Znak dopuszczenia: GE - 11/21 oraz trwale oznakowania kabla pizez \cyklicznic

powtarzajgcy si¢ napis umieszczany wzdluznie na oponie zewnetrzngj, <ktory bedzie

zawierat:

- wyraz WUG 1 za nim znak dopuszczenia;

- symbol i napiecie znamionowe kabla, przekrdj i ilo$é¢ zyl;

- nazwe producenta i rok produke;ji;

- podzialke metryczng znaczong co 1 m kolejng liczbg metroWw.

Dokumenty, jakie dostawca wyrobu jest obowigzany przekagac¢ uzytkownikowi:

3.1. Dokumentacje¢ okreslong w punkcie 1.2.

3.2. Kopig niniejszej decyzji.

3.3. Deklaracje¢ dotyczacg spelnienia przez wyr6b wytagan technicznych.

3.4. Deklaracje zgodnosci.

Zapewnienie powtarzalnosci cech wyrobu: pradticent wyrobu bedzie posiadal aktualny
certyfikat systemu zarzadzania jakoscig lub inne dokumenty potwierdzajace zapewnienie
powtarzalnosci cech wyrobu, zgodnie z wymlagdniamiyart. 113 ust. 7 pkt 7 Pgg.

Czas przechowywania przez producenta wyroby' dekumentow, o ktérych mowa w art. 113
ust. 7 Pgg, zalgczonych do wniosku o wydanie dopuszczenia: przez okres 10 lat od daty
zakonczenia produkcji wyrobu.

Warunki udostgpniania dokumentddy zataczonych do wniosku o wydanie dopuszczenia:
producent wyrobu zobowigzany “jést de* udostepniania tej dokumentacji na zadanie
organom administracji rzadowej,Qwlagctwym w zakresie nadzoru i kontroli, organom
Scigania i wymiaru sprawiedltwos¢i.

Zakres dozwolonych zmiafi wytobug Ktore moga by¢ dokonane przez producenta, w okresie
waznosci dopuszezeniasShigtmoga dotyczy¢ zmian wyszezegdlnionych w art. 113 ust.
12 Pgg. W przypadk® wpfowadzenia zmian w dopuszczonym wyrobie wprowadzajacy
zmiang powiadomi Siéé Badawcza Lukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych
EMAG w Katowisach oraz-Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego.

DopuszczenieSvydaje si¢ na czas nieokreslony.

UZASADNIENIE

WhiogkiemZ dnia 10 czerwca 2021 r., firma DRUT - PLAST CABLES Sp. z 0.0. z siedziba
w Doznaniu” zwrocita si¢ do Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego o dopuszcezenie do
stosowania w podziemnych zaktadach gérniczych kabla elektroenergetycznego gorniczego
p1zofacji z polietylenu usieciowanego zawierajacego wlokna $wiattowodowe sensoryczno —



pomiarowe z wbudowanymi sensorami optycznymi temperaturowymi i akustycznymiiia
napigcie znamionowe 3,6/6 kV bez uszczelnienia w wykonaniach:

SensoPowerPro® Mining Cable XS-IS-0S-S-PVC+SMM+SSM,

SensoPowerPro® Mining Cable XS-IS-S-RSW-PVC+SMM+SSM,

SensoPowerPro® Mining Cable XS-IS-S-FSW-PVC+SMM-+SSM,

SensoPowerPro® Mining Cable XS-IS-S-ST-PVC+SMM+SSM,

SensoPowerPro® Mining Cable XS-IS-OS-S-RSW-PVC+SMM+SSM,

SensoPowerPro® Mining Cable XS-IS-OS-S-FSW-PVC+SMM+SSM,

SensoPowerPro® Mining Cable XS-IS-0OS-S-ST-PVC+SMM+SSM.

W trakcie prowadzonego postepowania ustalono, ze wskazany kabel-podléga dopuszczeniu,
Jako wyrob wymieniony w pkt. 3.3. zalacznika nr 1 do rozporzadzenia. Po przeanalizowaniu
materiatu przedstawionego w zatgczonych do wniosku dokumentagh’ ustdlono, ze wyréb
spelnia wymagania techniczne, ujgte w zataczniku nr 2 do rozporzadzenta. Potwierdzeniem
spelnienia tych wymagan sa zapisy zawarte w opracowaniu_;Wynatki-bddan i ocena wyrobu
opinia atestacyjna Nr 6583/2021” z czerwca 2021 r., spofzadZonyfy przez Sie¢ Badawczg
Lukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w\Ratéwicach.

W tej sytuacji uznano za zasadne dopuszczenie przédmiotowego wyrobu do stosowania
w podziemnych zakladach gérniczych, w polaeh 4 niemétanowych i metanowych,
w wyrobiskach zaliczonych do stopnia ,,a”, ,,b” lub,,¢* niebezpieczenstwa wybuchu metanu
oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lulbB, zagrozenia wybuchem pyhi weglowego,
z uwzglednieniem warunkéw zawartych w tresel nini¢jszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy ¢dwoldniesjednak strona niezadowolona z decyzji moze w terminie 14 dni od
dnig jej dorgezenia zwréci¢ si¢ bezposrednio do Prezesa Wyzszego Urzedu Gérniczego z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu ww. 14sdnidwegopterminu do zlozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona
postgpowania moze zrzec si¢ prawa de/Ztozenia tego wniosku. Z dniem doreczenia Prezesowi Wyzszego Urzedu
Gorniczego o$wiadczenia:0rzrzgezenin Sie prawa do zlozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez strone
postepowania (ostatnig~ze stton poStepowania), decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co uniemozliwia
m.in. zlozenie skargi' de “sadw administracyjnego. Cofnigcie przez stron¢ zlozonego juz o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa de. ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest niedopuszczalne.

Strona, Ktérgj przystugije ww. prawo zwrocenia si¢ do Prezesa Wyzszego Urzedu Goérniczego z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzeme sprawy moze — bez skorzystania z tego prawa — wnie$¢ skarge na niniejsza decyzje do
Wojewddzkicgo SaduCAdministracyjnego w Gliwicach, za posrednictwem Prezesa Wyzszego Urzedu
Gorniczegd, waerminig 30 dni od dnia jej doreczenia. Wyhmgi formalne skargi okreslajg art. 46, art. 47, art. 57
§ 1 ustawy,2 dnia” 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postgpowaniu przed sadami administracyjnymi
(Dz. Bz 2049 r.poz. 2325, ze zm.):

Whniesienigyskargi na ww. decyzje wymaga uiszczenia wpisu statego w wysokosci 200 z1.

Strona. moze ubiega¢ si¢ o zwolnienie od kosztéw sadowych albo przyznanie jej prawa pomocy,
obejmujacego zwolnienie od kosztow sadowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (doradcy
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podatkowego lub rzecznika patentowego). Zasady przyznawania prawa pomocy oraz skutki przyznania ok@’sqa}j -
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Zatgczniki:
o 1 egz —dokumentacja dopuszczeniowa w formie udost(;pnia@ p Qrov@
e 1egz. —dokumentacja dopuszczeniowa w formie udostc;pn@lia:cglyta @

Otrzymuja: Q&" ) 8”
DRUT - PLAST CABLES Sp. z 0.0. 50 Q‘? . O
ul. Gen. T. Kutrzeby 16 G/137 NS
61-719 Poznan .;J(_; < O
(+zal.: dokumentacja dopuszczeniowa w formie udos@nig{i&ﬁapﬁwej).
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