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Katowice, dnia ilrty. znia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 113 ust.2 i 11 orazart.224 ustawy z dniag czerwca}}ll r. - Prawo
geologicznergrnicze(Dz"U.z202Ir.poz. 1420i2269),zwanejdalej,,Pgg",S2i3
rozporządzęnta Rady Ministr w z dnta 30 kwietntaŻ004 r. w Sprawie dopuszczanla wyrob w
do stosowania w zakładach gorntczych (Dz'lJ. Nr 99 poz. 1003, zpoźn. Zm.), Zwanego dalej

,,rozporządzeniem", oraz art. 104 ustary Z dnia 14 czerwca 1,960 r. * Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 20ŻI r. poz.735, z pożn. Zm.), po rozpoznanlLL wniosku firmy
DRIJT - PLAST CABLES Sp. Z o.o. z siedz1bą w Poznaniu z dnta 2l grudnia 202I r.)

w sprawie dopuszczenta do stosowania w podziemnych zakładach g rniczych kabla
ęlęktroenergetycznego g rniczego, na napięcie znamionowe 6110(12) kV wymienionego
w pkt' 3.3 załącznlka nr 1 do cytowanęgo rozpotządzenta,

dopuszczam

kabel elektroenergeĘczny g rnicry o izolacji z polietylenu usieciowanego zawierający
wl kna światłowodowe sensoryczno _ pomiarowe z wbudowanymi sensorami
optycznymi: temperaturowymi i akustycznymi na napięcie znamionowe 6110(12) kv
z Uszczelnieniem wzdłużnym i promieniowym (TS) w wykonaniach:
SensoPowerPro@ Mining Cable XS-IS-OS-TS-PVC+SMM+SSM,
SensoPowerPro@ Mining Cable XS-IS-TS-RSW-PVC+SMM+SSM,
SensoPowerPro@ Mining Cable XS-IS-TS-FSW-PVC+SMM+SSM,
SensoPowerPro@ Mining Cable XS-IS-TS-ST-PVC+SMM+SSM,
SensoPowerPro@ Mining Cable XS-IS-OS-TS--RSW-PVC+SMM+SSM,
SensoPowerPro@ Mining Cable XS-IS-OS-TS-FSW-PVC+SMM+SSM,
SensoPowerPro@ Mining Cable XS-IS-OS-TS-ST-PVC+SMM+SSM,
produkcji firmy DRUT - PLAST CABLES Sp. z o.o. zstedz1bą w Poznaniu' do stosowania
w podziemnych zakład,ach gornic zych.

Wyzszy Urząd Gorniczy, ul. Poniatowskiego 3't, 40-055 Katowice
tel.32 736 17 52, faks 32 251 48 84, e-mail: wug@wug.gov.pl, www.wug.gov.pl



Jednocześnie określam :

1 . Zakres i warunki stosowania wyrobu:
1.1. Moze być stosowany W polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach

zaltczonych do stopnia ,,v", ,,b" lub ,,c" niebezpiecze stwa wybuchu metanu
oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B zagroŻenta wybuchem pyłu
węglowego. Kabel będzie wyłączany spod napięcia w razie przekroc Zenla
dopuszczalnej zawartości metanu w powietrzu.
Będzie eksploatowany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową
202I|TT-6I/DPC z dnta 30 kwietnia2027 r.

nr DTR-

2. Znak dopuszczenla: GE - 4122 oraz trwałe oznakowania kabla przez cyklicznie
powtarzający się napis umieszczany wzdłuŻnie na oponie zewnętrznej, ktory będzie
zawierał
- wyraz WUG r za ntm znak dopuszczenra;
- symbol i napi ęcie znamionowe kabla, przekr j i i\osc żył;
- nazwę producenta i rok produkcji;
- podziałkę mettyczną Znaezoną co 1 m kolej nąItczbą metr w.

Dokumenty, j akie dostawca wyrobu j est obowiąz any przekazać uzytkownikowi:
3. 1. Dokumentację okreŚloną w punkcie 1.2.

3.2. Kopię niniejszej decyzji.
3 . 3 . D eklaracj ę doty czącą spełni e nia przez wyrob wymagari techni c zny ch'
3.4. Deklarację zgodności.

Zapevłnienie powtarza|ności cech wyrobu: producent wyrobu będzie posiadał aktualny
certyfikat systemu zarządzania jakością lub inne dokumenty potwierdzające Zapęwnienie
powtarzalności cech wyrobu, zgodnie zWmaganiami art. 113 ust. 7 pkt7 Pgg.

Czas przechowywantaprzez producenta wyrobu dokument w, o ktorych mowa w art. 113

ust. 7 Pgg, załączonych do wniosku o wydanie dopus zczenla'. przez okres 1 0 lat od daty
zakonczenia produkcj i wyrobu.

Warunki udostępniania dokumen tow załączonych do wniosku o wydanie dopuszczenia:
producent wyrobu zobowiąZany jest do udostępniania tej dokumentacji na Żądante
organom administracji rządowej, właściwym w zakresie nadzoru i kontroli, organom
ścigania i wymiaru SprawiedliwoŚci.

Za|<res dozwolonych Zmlan wyrobu, ktore mogą byc dokonane przez producenta' w okresie
wazności dopuszczenla'. nie mogą dotyczyc Zmlan Wszczegolnionych w art. 113 ust'
12 Pgg.

Dopuszczenie wydaje się na czas nieokreślony.

TJZASADNIENIE,
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Wnioski em z dnia 2I
w Poznaniu zwroctła

grudnia 202I r., firma DRUT - PLAST CABLES Sp. Z o.o. z siedzibą
się do Prezesa Wyzszego Urzędu G rniczego o dopuszczenie clo
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Stosowania w podziemnych zakładach gornic zych kabla elektroenergetycznego g rniczego

o izolacji z polietylenu usieciowanego zawterającego włokna Światłowodowe Sensoryczno _

pomiarowe z wbudowanymi sensoram t optycznymi: temperaturowymi i akustycznymi na

napięcie znamionowe 6/10(12) kV Zuszczęlnieniem wzdłuŻnym i promieniowym (TS):

SensoPowerPro@ Mining Cable XS-lS-OS-TS-PVC+SMM+SSM,

SensoPowerPro@ Mining cable xs-Is- TS-RSW-PVC+SMM+SSM,

S ęnsoPowerPro@ Mining Cable XS -IS -TS -F'S W-PV C+SMM+S SM,

SensoPowerPro@ Mining Cablę XS-IS-TS-ST-PVC+SMM+SSM,

Sensopowerpro@ Mining cable xs-IS-os-TS-Rsw-PVC+sMM+ssM,
sensopowerpro@ Mining cable xs-IS-OS-TS-FSW-PVC+SMM+SSM,

s ensoPowerPro@ Mining cable xs -IS -o s -TS- ST-PVC+SMM+S SM.

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, ze wskazany kabel podlega dopuszczęnlv,

jako wyrob wymieniony w pkt. 3.3. załączntkanr 1 do rczpotządzęnia. Po przeanalizowaniu

materiału przedstawionego w załączonych do wniosku dokumentach ustalono, Ża wyrob

spełnia wymagania technlczne, ujęte w załączniku ttr 2 do rozporządzenia. Potwierdzęniem

spełnienia tych wymagan Są zapisy zavłarte w opracowaniu ,,Wyniki badan i ocena wyrobu

opinia atestacyjna Nr 67 65lŻ021'' z pażdziernika ŻOT r.' Sporz ądzonym ptzez Sieć Badawczą

ŁukasiewIcZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach.

W tej sytuacji uznano za zasadne dopuszczente przedmiotowego wyrobu do stosowania

w podziemnych zakładach gotntczych, w polach niemetanowych i metanowych,

w wyrobiskach za1tczonych do stopnia ,,d", ,,b" lub ,,c'' niebezpięcze stwa wybuchu metanu

oraz w wyrobiskach za\tczonych do klasy A lub B zagroŻenia wybuchem pyłu węglowego,

z uwzględnieniem warunk w zawartych w treści niniej szej decyzjt.

POUCZE.NIE

od niniejs zej decyzji nie słuzy odwołanię' jednak strona niezadowo\ona z decyzji moŻe w terminie 14 dni od

dnia jej doręczenia zwrocic się bezpośrednio do Prezesa Wyzszego Urzędu Gorniczego z wnioskiem o ponowne

rozpatrzęnie sprawy.

W trakcie biegu ww. l4-dniowego terminu do złoŻenia wniosku o ponowne roryatrzenie sprawy strona

postępowania moze ZrzeQ się prawa do złoŻenia tego wniosku. Z dniem doręczenia Prezesowi WyŻszego Urzędu

Gorniczego oświadc zenia o 7gzeczęnru się prawa do złożęnia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przęz stronę

postępowania (ostat nią ze stron postępowania) , decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co uniemozliwia

m'in. złoŻe.nje skargi do sądu administracyjnego. Cofirięcie przęZ stronę złoŻonego juŻ oświadczenia

o zrzęczęniu się prawa do złoŻęnia wniosku o ponown e rozpatrzenie sprawy jest niedopuszczalne.

Strona, ktorej przysługuje ww' prawo zwr cenia się do Prezesa Wyzszego Urzędu G rniczego z wnioskiem

oponowne rozpatrzenie sprawy moze -bęz skorzystania ztego prawa * wnieść skargę na niniejszą decyzję do

Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za poŚrednictwęm Prezesa Wyzszego Urzędu

Gorniczego, w tertninie 30 dni od dnia jej doręczenia. Wymogi formalne skargi określają art. 46, art. 4J, art' 57

5 1 ustawy z dnla 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U' z 2019 r. poz. Ż325, ze zm.)'

Wniesienie skargi na ww' decyzję wymaga uiszczenia wpisu stałego w wysokości200 zł.
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Strona moŻe ubiegać się o zwolnienie od koszt w sądowych albo przyznanie jej prawa pomocy'

obejmującego zwolnienię od koszt w sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (doradcy

podatkowego lub rzęcznika patentowego). Zasady przyznawania prawa pomocy oraz skutki przyznania określają

art' 243-Ż62 ustawy z dnia 30 sierpnia2002 r' - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi'

Załączniki:
ol
ol

otrzymuią:
DRUT - PLAST CABLES Sp. z o.o.

ul. Gen. T. Kutrzeby 16 G1137

6l-719 Pozna
(+ zał. : dokumentacj a dopuszczeni owa w formie udostępniania papierowej ).

Do wiadomości:

1) Sieć Badawcza Łukasiewicz - ITI EMAG w Katowicach;

2) WUG Dep. GEM a/a. (+zał.: dokumentacja dopuszczeniowa w formie udostępniania: płyta CD).

egz. _ dokumentacj a dopuszczen i owa w formi e udostępniania: pap iero wej'

ęgz. - dokumentacja dopuszczeniowa w formie udostępniania: płyta CD.
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