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Dotyczy przewodów wykonanych zgodnie ze Specyfikacją techniczną ST-2022/TT-18/DPC typu 
- YnOGY, YnHOGY, YnOGYekm, YnOGYek na napięcie znamionowe 0,6/1 kV o liczbie 
i przekroju żył wg tabeli 1. 

 

Tabela 1 
 

Symbol 
przewodu Liczba żył 

Liczba i przekrój żył w [mm2] 

Roboczych ochronnej pomocniczych 

YnOGY 

4 

3  2,5 2,5 – 

3  4 4 – 

3  6 6 – 

3  10 10 – 

3  16 16 – 

3  25 16 – 

3  35 16 – 

3  50 25 – 

3  70 25 – 

3  95 25 – 

3  120 25 – 

5 

3  2,5 2,5 2,5 

3  4 4 4 

3  6 6 4 

3  10 10 6 

3  16 16 10 

3  25 16 16 

3  25 16 16 

3  35 16 16 

3  50 25 25 

3  70 35 35 

3  95 35 35 

3  120 50 50 
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YnHOGY 
 

YnOGYek 
YnOGYekm 

4 

3  2,5 2,5 - 

3  4 4 - 

3  6 6 - 

3  10 10 - 

3  16 16 - 

3  25 16 - 

3  35 16 – 

3  50 25 – 

3  70 25 – 

3  95 25 – 

3  120 25 – 

5 

3  2,5 2,5 2,5 

3  4 4 4 

3  6 6 4 

3  10 10 6 

3  16 16 10 

3  25 16 16 

3  35 16 16 

3  50 25 25 

3  70 35 35 

3  95 35 35 

3  120 50 50 

7 

3  16 16 3  1,5 

3  25 16 3  2,5 

3  35 16 3  2,5 

3  50 25 3  4 

3  70 35 3  4 

3  95 35 3  4 

3  120 50 3  4 
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Rysunek 1 Budowa przewodu czterożyłowego typu YnOGY 0,6/1 kV 
 

Oznaczenia: 

1. Żyła ochronna – druty miedziane 

2. Wypełnienie centralne – polwinit 

3. Żyła robocza – druty miedziane 

4. Izolacja - polwinit 

5. Opona wewnętrzna - polwinit 

6. Opona zewnętrzna – polwinit oponowy 
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Rysunek 2 Budowa przewodu pięciożyłowego typu YnOGY 0,6/1 kV 
 

Oznaczenia: 

1. Żyła robocza – druty miedziane 

2. Żyła ochronna – druty miedziane 

3. Wypełnienie centralne – polwinit 

4. Żyła pomocnicza – druty miedziane 

5. Izolacja - polwinit 

6. Opona wewnętrzna - polwinit 

7. Opona zewnętrzna – polwinit oponowy 
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Rysunek 3 Budowa przewodu typu YnHOGY, YnOGYek, YnOGYekm 0,6/1 kV 
czterożyłowego 

 

Oznaczenia: 

1. Żyła robocza – druty miedziane 

2. Żyła ochronna – druty miedziane 

3. Ekran indywidualny – oplot z drutów miedzianych i włókna lub polwinit 

półprzewodzący 

4. Wypełnienie centralne -  polwinit 

5. Opona wewnętrzna - polwinit 

6. Opona zewnętrzna – polwinit oponowy 
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Rysunek 4 Budowa przewodów typu YnHOGY, YnOGYek, YnOGYekm 0,6/1 kV 

pięciożyłowych 
 

Oznaczenia: 

1. Żyła pomocnicza – druty miedziane 

2. Żyła ochronna – druty miedziane 

3. Żyła robocza – druty miedziane 

4. Izolacja – polwinit 

5. Ekran indywidualny – oplot z drutów miedzianych i włókna lub polwinit 

półprzewodzący 

6. Opona wewnętrzna - polwinit 

7. Opona zewnętrzna – polwinit oponowy 
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Rysunek 5 Budowa przewodów typu YnHOGY, YnOGYek, YnOGYekm 0,6/1 kV 
siedmiożyłowych 

 

Oznaczenia: 

1. Żyła pomocnicza – druty miedziane 

2. Izolacja żyły pomocniczej - polwinit 

3. Powłoka żył pomocniczych – polwinit oponowy 

4. Żyła ochronna – druty miedziane 

5. Żyła robocza – druty miedziane 

6. Izolacja – polwinit 

7. Ekran indywidualny – oplot z drutów miedzianych i włókna lub polwinit 

półprzewodzący  

8. Opona wewnętrzna - polwinit 

9. Opona zewnętrzna – polwinit oponowy 
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Instalator i użytkownik produkowanych przez nas przewodów jest zobowiązany do 
przestrzegania niżej wymienionych zasad. 

1. Instalacja i eksploatacja wyrobu winna być prowadzona przez kwalifikowany personel, 
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o budowie i eksploatacji urządzeń 
elektrotechnicznych, z uwzględnieniem określeń producenta dotyczących podstawowych 
warunków instalacji i eksploatacji produktów oraz innych wymagań zawartych w przepisach 
miejscowych kraju, w którym następuje instalacja. 

2. Przewody przeznaczone są do zasilania urządzeń elektroenergetycznych w zakładach 
górniczych. 

3. Przewody nieekranowane mogą być stosowane: 

 w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem, 

 w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy „A” 
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

4. Przewody ekranowane mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych 
w polach niemetanowych i metanowych, 

 w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” 
lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, 

 podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” lub „B” 
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, 

pod warunkiem, że będą wyłączane spod napięcia w razie przekroczenia dozwolonej 
zawartości metanu w powietrzu. 

5. Podłączenie przewodu powinno być poprzedzone kontrolą braku jakichkolwiek skręceń. 
W tym celu należy przed montażem przewód rozciągnąć i zlikwidować widoczne skręcenia. 

6. Najniższa dopuszczalna temperatura przewodu przy układaniu bez podgrzewania wynosi -
5 °C. 

7. Przewody przeznaczone są do pracy w temperaturze otoczenia do +70 ºC. 

8. Najmniejszy dopuszczalny promień zginania przewodu rg powinien spełniać zależności: 

rg ≥ 6·dz, 

rg ≥ 10·dz (przy wprowadzaniu przewodów do urządzeń), 

gdzie dz - średnica zewnętrzna przewodu [mm]. 

9. Dopuszcza się mechaniczne układanie przewodów przy użyciu ciągarek wyposażonych w 
dynamometr przy zastosowaniu uchwytu do ciągnięcia bezpośredniego za żyły lub przy 
zastosowaniu uchwytu zakładanego na powierzchnię przewodu (np. pończocha), przy 
czym maksymalna siła ciągnąca nie może przekraczać wartości 

Pmax = 50·S [N] 

gdzie S – suma przekrojów żył przewodu [mm2]. 

Niezależnie od zastosowanego sposobu ciągnięcia zaleca się stosowanie rolek 
prowadzących. 

10. Układanie przewodów powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie 
przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Przy układaniu powinny być zachowane 
szczególne środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli i przewodów 
oponowych.  

11. Kable i przewody maszyn, urządzeń, sieci lub instalacji elektroenergetycznych zabezpiecza 
się przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przysypaniem urobkiem. 

Warunek wynika z §769. 1. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych opublikowanego w Dzienniku Ustaw z dnia 9 czerwca 
2017, poz. 1118. 

12. Kable i przewody zawiesza się lub układa w miejscach, w których nie będą narażone na 
uszkodzenia. 

Warunek wynika z punktu 5.3.2 Załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych opublikowanego w Dzienniku 
Ustaw z dnia 9 czerwca 2017, poz. 1118. 
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13. Odległość kabli lub przewodów elektroenergetycznych nieekranowanych od kabli lub 
przewodów telekomunikacyjnych jest nie mniejsza niż 30 cm. 

Warunek wynika z punktu 5.3.3 Załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych opublikowanego w Dzienniku 
Ustaw z dnia 9 czerwca 2017, poz. 1118. 

14. W wyrobiskach lub pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu kable i przewody 
elektroenergetyczne umieszcza się w odległości nie mniejszej niż: 
1) 20 cm – w wyrobiskach korytarzowych, 
2) 30 cm – w wyrobiskach komorowych – od najwyższego punktu w świetle obudowy. 
Odległość kabli i przewodów od lutniociągów i rurociągów odmetanowania wynosi nie mniej 
niż 30 cm, z wyłączeniem kabli i przewodów prowadzonych w poprzek wyrobisk oraz kabli 
i przewodów wyłącznie z obwodami przystosowanymi do pracy w dowolnej koncentracji 
metanu.  
Warunek wynika z punktu 5.3.4 Załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych opublikowanego w Dzienniku 
Ustaw z dnia 9 czerwca 2017, poz. 1118. 

15. Łączenia oraz naprawy kabli lub przewodów elektroenergetycznych wykonuje się zgodnie 
z technologią zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego. 

Warunek wynika z punktu 5.4.1 Załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych opublikowanego w Dzienniku 
Ustaw z dnia 9 czerwca 2017, poz. 1118. 

16. Stosowane technologie łączenia i naprawy przewodów powinny posiadać pozytywna opinię 
i atest jednostki certyfikującej, która prowadziła badania przewodów przed ich 
dopuszczeniem do stosowania w podziemiach kopalń. 

17. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów eksploatowanych w temperaturze 25°C,  
jednostkowe pojemności doziemne oraz wartości indukcyjności jednostkowych powinny być 
przyjmowane zgodnie z wartościami podanymi w tabeli 2. 

Tabela 2 
 

Typ przewodu 

Przekrój 
znamionowy 
żył roboczych 

Obciążalność 
prądowa 

długotrwała w 
temp. +25 C 

Indukcyjność 
jednostkowa 

Reaktancja 
indukcyjna 

jednostkowa 

Pojemność 
doziemna 

jednostkowa 

mm2 A mH/km /km F/km 

YnOGY 

2,5 27 0,35 0,110 – 

4 37 0,32 0,101 – 

6 47 0,32 0,101 – 

10 66 0,31 0,097 – 

16 87 0,30 0,094 – 

25 113 0,30 0,094 – 

35 140 0,29 0,091 – 

50 172 0,29 0,091 – 

70 212 0,28 0,088 – 

95 257 0,28 0,088 – 

120 295 0,27 0,085 – 

YnHOGY 
YnOGYekm 

2,5 28 0,35 0,124 0,40 

4 37 0,32 0,114 0,49 

6 50 0,31 0,110 0,50 

10 68 0,30 0,104 0,54 

16 90 0,28 0,096 0,66 

25 115 0,28 0,094 0,67 

35 144 0,27 0,090 0,76 

50 176 0,26 0,088 0,81 

70 213 0,25 0,084 0,92 

95 250 0,25 0,083 0,96 

120 290 0,24 0,080 1,08 
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Typ przewodu 

Przekrój 
znamionowy 
żył roboczych 

Obciążalność 
prądowa 

długotrwała w 
temp. +25 C 

Indukcyjność 
jednostkowa 

Reaktancja 
indukcyjna 

jednostkowa 

Pojemność 
doziemna 

jednostkowa 

mm2 A mH/km /km F/km 

YnOGYek 

2,5 26 0,39 0,124 0,40 

4 34 0,36 0,114 0,49 

6 45 0,35 0,110 0,50 

10 62 0,33 0,104 0,54 

16 84 0,31 0,096 0,66 

25 108 0,30 0,094 0,67 

35 130 0,29 0,090 0,76 

50 160 0,28 0,088 0,81 

70 202 0,27 0,084 0,92 

95 234 0,26 0,083 0,96 

120 272 0,26 0,080 1,08 
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DRUT PLAST CABLES IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
POWODOWANYCH PRZEZ PRZEWODY OPONOWE W CZASIE ICH UŻYTKOWANIA 

1. Potencjalne zagrożenia 

Potencjalne zagrożenia związane z użytkowaniem przewodów w wyrobiskach podziemnych 

zakładów górniczych podzielić można na cztery następujące grupy: 

a) zagrożenie wybuchowe związane z możliwością zainicjowania wybuchu metanu lub pyłu 

węglowego wskutek uszkodzenia przewodu, 

b) zagrożenie elektryczne związane z możliwością porażenia prądem elektrycznym, 

c) zagrożenie urazowe związane z możliwością oparzenia termicznego lub doznania innych 

urazów mechanicznych, 

d) zagrożenie pożarowe związane z możliwością zainicjowania lub podtrzymywania 

i rozprzestrzeniania się ognia. 

Powyższe zagrożenia wynikają z możliwości zaistnienia następujących zdarzeń: 

 wyrzucenie do atmosfery łuku elektrycznego powstałego w wyniku zwarcia 

międzyfazowego wewnątrz przewodu, 

 wydostanie się napięcia na zewnątrz przewodu w wyniku jego uszkodzenia 

mechanicznego, 

 rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż przewodu znajdującego się pod działaniem 

otwartego ognia.  

Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość wniknięcia wody. 

2. Zagrożenia związane z możliwością wyrzucenia do atmosfery łuku elektrycznego 

Główną przyczyną zdarzeń skutkujących możliwością wyrzucenia do atmosfery łuku elektrycznego 

są zwarcia międzyfazowe, polegające na miejscowym uszkodzeniu izolacji dwóch sąsiadujących 

ze sobą żył roboczych. Do najbardziej prawdopodobnych przyczyn zwarć międzyfazowych należy 

zaliczyć uszkodzenia mechaniczne (udar, zgniecenie, przecięcie przewodu) oraz defekty 

wynikające ze starzenia izolacji. Ze względu na dużą wartość energii wydzielającej się w miejscu 

zwarcia międzyfazowego praktycznie przy każdym takim zwarciu należy liczyć się z możliwością 

rozerwania przewodu i wyrzucenia na zewnątrz łuku lub iskier oraz gorących produktów 

połukowych. Zdarzenie takie może powodować powstanie zagrożenia wybuchowego (powstanie 

czynnika inicjującego zapłon mieszaniny wybuchowej), urazowego (oparzenie łukiem lub inne 

urazy mechaniczne) oraz w mniejszym stopniu pożarowego. W przewodach będących 

przedmiotem niniejszej dokumentacji ryzyko związane z tym zdarzeniem jest ograniczone do 

minimum przez zastosowanie ochronnych (uziemionych) ekranów indywidualnych w postaci oplotu 

z drutów miedzianych każdej żyły roboczej. Dzięki ekranom indywidualnym każde uszkodzenie 

izolacji jednej z faz powoduje zwarcie doziemne. W przypadku stosowania zabezpieczeń 

ziemnozwarciowych działających na wyłączenie wyprzedzające nastąpi wyłączenie przewodu spod 

napięcia przed powstaniem zwarcia międzyfazowego. Wobec powyższego można uznać, że 

konstrukcja przewodów będących przedmiotem niniejszej dokumentacji w decydującym stopniu 

zapewnia ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wyrzucenia do atmosfery łuku 
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elektrycznego. 

 

3. Zagrożenia związane z wydostaniem się napięcia na zewnątrz przewodu 

Zagrożenie związane z wydostaniem się napięcia na zewnątrz przewodu powodowane jest przez 

utratę właściwości elektroizolacyjnych zarówno izolacji przewodu, jak i opony zewnętrznej. 

Sytuacja taka może wystąpić np. przy wbiciu w przewód ostrego metalowego przedmiotu (np. 

odcinka drutu strzałowego), co może powodować wyniesienie potencjału żyły roboczej (napięcia 

fazowego) na zewnątrz. Zdarzenie takie mogłoby stworzyć powstanie zagrożenia porażeniem 

prądem elektrycznym (przez dotknięcie wbitego przedmiotu), a także zainicjowania wybuchu 

(wskutek możliwości zaistnienia iskrzenia podczas kontaktu przedmiotu wbitego w przewód 

z uziemionym elementem metalowym, np. obudową wyrobiska, urządzenia itp.). W przewodach 

będących przedmiotem niniejszej dokumentacji ryzyko związane z powyższym zagrożeniem jest 

praktycznie wyeliminowane dzięki ochronnemu działaniu ekranów indywidualnych. 

4. Zagrożenie pożarowe związane z możliwością rozprzestrzenianie się płomienia 

wzdłuż przewodu 

W celu ograniczenia zagrożenia związanego z możliwością rozprzestrzenianie się płomienia 

wzdłuż przewodu poddanego działaniu ognia (np. w polu pożarowym), zgodnie z p. 5.1.3 

Załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych 

(opublikowanego w Dzienniku Ustaw z dnia 9 czerwca 2017, poz. 1118) osłony ochronne kabli 

powinny być trudno zapalne i samogasnące. W celu realizacji tego wymogu, opona zewnętrzna 

przewodów będących przedmiotem niniejszej dokumentacji wykonana jest z polwinitu 

charakteryzującego się indeksem tlenowym nie mniejszym od 29. Ponadto przewody poddawane 

są badaniu odporności na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z PN-EN 60332-1-2. Dzięki 

temu można uznać, że konstrukcja przewodów praktycznie wyklucza powstawanie zagrożenia 

pożarowego związanego z możliwością podtrzymywania i rozprzestrzeniania się ognia wzdłuż 

przewodów zainstalowanych w wyrobiskach.  

5. Zagrożenie związane z możliwością wniknięcia wody 

W przypadku przecięcia opony istnieje możliwość wniknięcia wody do przewodu, która może 

spowodować zwarcie i zwiększyć ryzyko powstania wcześniej wymienionych zagrożeń. Metodą 

przeciwdziałania temu zagrożeniu jest zastosowanie dwóch powłok (powłoki wewnętrznej i opony). 

Zabezpieczenie to zmniejsza ryzyko dostępu wody. 


