KABLE SREDNIEGO NAPIECIA

DPCpower U-FR-AL 1-zytowy 8,7/15 kV

el ¥ INEARE T

CPR305/2011  PN-EN 60332-1 PN-EN 60332-3
IEC 60332-1

zastosowanie
w przemysle

stosowanie uktadanie
na zewnatrz w ziemi

uniepalniona
powloka >29

odpornos¢ UV
|EC 60332-3

Budowa

- zyta aluminiowa, okragta, klasy 2 (PN-EN 60228, IEC 60228)
- poétprzewodzacy ekran na zyle

- izolacja z polietylenu usieciowanego XLPE

- pétprzewodzacy ekran na izolacji

- pétprzewodzaca tasma niemetaliczna

- zyta powrotna z drutéw miedzianych i tasmy miedzianej

- uszczelnienie wzdtuzne blokujace wode

powtoka polietylenowa, uniepalniona, samogasnaca i nierozprzestrze-
niajagca ptomienia (PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, PN-EN 60332-3-
24, |[EC 60332-3-24) o indeksie tlenowym >29, olejoodporna (zgodnie
z tabela odpornosci chemicznej)

DPCpower U-FR-AL kabel elektroenergetyczny o polu elektrycznym promie-
niowym, jednozytowy z zyta aluminiowa klasy 2, o izolacji z polietylenu usie-
ciowanego XLPE, natozonej metoda tréjwarstwowa z wewnetrzna i zewnetrz-
na polietylenowa warstwa pétprzewodzaca, owiniety pétprzewodzaca tasma
niemetaliczna, z zyta powrotna w postaci obwoju z drutéw miedzianych
okragtych i miedzianej tasmie natozonej przeciwskretnie, z uszczelnieniem
wzdtuznym, w powtoce z uniepalnionego polietylenu.

Objasnienie przyktadu

DPCpower U-FR-AL 1x240 RMC/50 8,7/15 kV

kabel DPCpower U-FR-AL 1-zytowy, zyta okragta (RMC) aluminiowa klasy 2,
na napigcie znamionowe 8,7/15 kV o przekroju znamionowym zyty roboczej
240 mm? i przekroju geometrycznym zyty powrotnej 50 mm?

Zastosowanie

e do dystrybucji energii elektrycznej w sieciach $Srednich napiec,

e do zasilania budynkéw w energie elektryczna,

e w liniach elektroenergetycznych prowadzonych na powietrzu, wewnatrz
i na zewnatrz pomieszczen,

e do ukfadania w kanatach kablowych, na konstrukcjach oraz bezposrednio
w ziemi.

Wiasciwosci

e uniepalniony,

o zwiekszona odpornosc na rozprzestrzenianie ptomienia (PN-EN 60332-3-
24),

e odpornos¢ na promieniowanie UV.

llo$¢ i przekroj

Nr katalogowy 2y [n x mm?/ Srednica zewn. Masa kabla
o obl. [mm] (netto) [kg/km]
mm?*]
DPCpower U-FR-AL 8,7/15 kV
SE22744 1x35 RMC/16 29,7 760
SE22745 1x50 RMC/16 31,2 845
SE22746 1x70 RMC/25 33,4 1030
SE22747 1x95 RMC/35 35,3 1230
SE22748 1x120 RMC/50 37,5 1480
SE22749 1x150 RMC/50 38,7 1600

@ RMC - zyty okragte zageszczone klasy 2
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Nr katalogowy

SE22750
SE22751
SE22752
SE24225
SE24226
SE24227

* .. T} 7z . . . s . . ) .
istnieje mozliwo$¢ wykonania innego przekroju zyty powrotnej na specjalne zaméwienie

Min. promien giecia

Temperatura pracy
Min. temperatura

otoczenia podczas
uktadania

Max. temperatura zyty
podczas pracy
podczas zwarcia

Napiecie probiercze

Napiecie znamionowe

Norma

Max. sita ciagnaca

Kolor izolacji zyt

Kolor powtoki

Opakowanie

Rozporzadzenie ws.
wyrobéw budowlanych

llos¢ i przekréj
Zyt [n x mm?/
mm?2*]

DPCpower U-FR-AL 8,7/15 kV

1x185 RMC/50
1x240 RMC/50
1x300 RMC/50
1x400 RMC/50
1x500 RMC/50
1x630 RMC/50

15 x $rednica kabla

od -35°C do +90°C

-5°C

+90°C
+250°C

30,5kV

8,7/15kV

PN-HD 620 S3, IEC 60502-2

30xS (S-suma przekrojéw zyt
roboczych w mm?) [N]

naturalny

czerwony lub czarny

bebny

CPR 305/2011

Srednica zewn. Masa kabla
obl. [mm] (netto) [kg/km]
40,3 1740
25 1950
445 2170
47,5 2520
50,2 2860
53,9 3300
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