KABLE SREDNIEGO NAPIECIA

DPCpower RU-FR-C 1-zylowy 3,6/6 kV

el 3 INEARE T

CPR305/2011  PN-EN60332-1 PN-EN 60332-3
IEC 60332-1

zastosowanie
w przemysle

uktadanie
w ziemi

stosowanie
na zewnatrz

uniepalniona
powloka >29

odpornos¢ UV
|EC 60332-3

Budowa

- zyta miedziana, okragta, klasy 2 (PN-EN 60228, IEC 60228)
- poétprzewodzacy ekran na zyle

- izolacja z polietylenu usieciowanego XLPE

- pétprzewodzacy ekran na izolacji

- pétprzewodzaca tasma niemetaliczna

- zyla powrotna z drutéw miedzianych i tasmy miedzianej

- uszczelnienie wzdtuzne blokujace wode

- uszczelnienie radialne blokujace wode

powtoka polietylenowa, uniepalniona, samogasnaca i nierozprzestrze-
niajaca ptomienia (PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, PN-EN 60332-3-
24, IEC 60332-3-24) o indeksie tlenowym >29, olejoodporna (zgodnie
z tabela odpornosci chemicznej)

DPCpower RU-FR-C kabel elektroenergetyczny o polu elektrycznym promie-
niowym, jednozytowy z zyta miedziana klasy 2, o izolacji z polietylenu usiecio-
wanego XLPE, natozonej metoda tréjwarstwowa z wewnetrzna i zewnetrzna
polietylenowa warstwa poétprzewodzaca, owiniety potprzewodzaca tasma
niemetaliczna, z zyta powrotna w postaci obwoju z drutéw miedzianych
okragtych i miedzianej tasmie natozonej przeciwskretnie, z uszczelnieniem
wzdtuznym i radialnym, w powtoce z uniepalnionego polietylenu.

Objasnienie przyktadu

DPCpower RU-FR-C 1x300 RMC/50 3,6/6 kV

kabel DPCpower RU-FR-C 1-zytowy, zyta okragta (RMC) miedziana klasy 2,
na napiecie znamionowe 3,6/6 kV o przekroju znamionowym zyty roboczej
300 mm? i przekroju geometrycznym zylty powrotnej 50 mm?

Zastosowanie

e do dystrybucji energii elektrycznej w sieciach srednich napie¢,

e do zasilania budynkéw w energie elektryczna,

e w liniach elektroenergetycznych prowadzonych na powietrzu, wewnatrz
i na zewnatrz pomieszczen,

e do uktadania w kanatach kablowych, na konstrukcjach oraz bezposrednio
w ziemi.

Wiasciwosci

e uniepalniony,

e zwiekszona odpornosé na rozprzestrzenianie ptomienia (PN-EN 60332-3-
24),

e odpornos$¢ na promieniowanie UV.

1l0$¢ i przekrdj

Srednica zewn. Masa kabla

Nl oy il szmZ/ obl. [mm] (netto) [kg/km]
mm?*]
DPCpower RU-FR-C 3,6/6 kV
SE22861 1x35 RMC/16 26,9 875
SE22862 1x50 RMC/16 28,4 1040
SE22863 1x70 RMC/25 30,6 1340
SE22864 1x95 RMC/35 32,5 1690
SE22865 1x120 RMC/50 34,7 2080
SE22866 1x150 RMC/50 35,9 2370

@ RMC - zyty okragte zageszczone klasy 2
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Nr katalogowy

SE22867
SE22868
SE22869
SE24231
SE24232
SE24233

* .. T} 7z . . . s . . ) .
istnieje mozliwo$¢ wykonania innego przekroju zyty powrotnej na specjalne zaméwienie

Min. promien giecia

Temperatura pracy
Min. temperatura

otoczenia podczas
uktadania

Max. temperatura zyty
podczas pracy
podczas zwarcia

Napiecie probiercze

Napiecie znamionowe

Norma

Max. sita ciagnaca

Kolor izolacji zyt

Kolor powtoki

Opakowanie

Rozporzadzenie ws.
wyrobéw budowlanych

llos¢ i przekréj
Zyt [n x mm?/
mm?2*]

DPCpower RU-FR-C 3,6/6 kV

1x185 RMC/50
1x240 RMC/50
1x300 RMC/50
1x400 RMC/50
1x500 RMC/50
1x630 RMC/50

15 x $rednica kabla

od -35°C do +90°C

-5°C

+90°C
+250°C

12,5kV

3,6/6 kV

PN-HD 620 S3, IEC 60502-2

50xS (S-suma przekrojéw zyt
roboczych w mm?) [N]

naturalny

czerwony lub czarny

bebny

CPR 305/2011

Srednica zewn. Masa kabla
obl. [mm] (netto) [kg/km]
37,5 2710
39,5 3240
41,6 3800
446 4740
47,3 5660
51,0 6870
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